
• Світлодіодна технологія
• Номін. потужність: 30 Вт (інтенсивність як у 100 Вт 
   ксенонового джерела світла)
• Кольорова температура: > 5500° K
• Термін служби світлодіодів: 50 000 год
• Режим очікування з пам’яттю інтенсивності світла
• Електронна діафрагма
• Система анти засліплення з детекцією світлового кабелю
• Автоматичний захист від перегріву
• Інтуїтивне регулювання інтенсивності світла
• Розмір: Г: 180 мм; Ш: 95 мм; В: 35 мм
• Вага: 320 г
• Споживана потужність: 30 VA
• Вхідна напруга: 100-240 VAC / 50 чи 60 Гц
• Світловий кабель з Storz/Storz роз’ємом в комплекті 
   Д: 2.3 м ; Ø: 3.5 мм
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Ендоскопія зі змінним кутом огляду



* Оснащені світлоділителем

Діагностична USB-камера

Сумісність

Ubicam® сумісна з усіма:
- Жорсткими ендоскопами
- Гнучкими ендоскопами
- Мікроскопами*

Найсучасніша технологія

Нова функція   (Інтелектуальне керування
ендоскопом) для Ubicam від Sopro-Comeg 
оптимізує всі налаштування в залежності від типу 
ендоскопу, що використовується в даний час.

Ця унікальна функція в реальному часі аналізує:
- Розмір ендоскопа
- Кольорову температуру
- Яскравість
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Синускоп
Телескоп Ø 4 мм, довжина 175 мм, придатний до
автоклавування (протестований на 500 циклах) з
оптичною системою стрижневих лінз. Доступний
в варіантах 0°, 30°, 45° чи 70°.

Отоскоп
Телескоп 0°, Ø 3 і 4 мм, довжина - 69мм, 
придатний до автоклавування (протестований на 500 
циклах) з оптичною системою стрижневих лінз.

340°

Ендоскоп зі змінним кутом огляду, робоча довжина - 
175 мм, придатний до авктоклавування, титановий
корпус, кут обертання телескопу 340°.

Ендоскоп зі змінним кутом огляду від 10 до 100°
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Діагностична USB-камера

Світлодіодне джерело світла

Ubilight баготофункціональне джерело світла з компактним і
привабливим дизайном:
- Світловіддача еквівалентна ксеноновій лампі потужністю 100 Вт
- Термін служби світлодіодів 50 000 год
- Знижена тепловіддача
- Яскраве освітлення при будь-яких умовах
- Оптимізація кольорової температури та контрасту
- Зручність у застосуванні

Потужний, ультраефективний і компактний
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Програмне забезпечення для обробки зображень,
діагностика та архівація даних
Вже багато років користується популярністю завдяки зручності та багатомовності (25 мов), 

значно покращився завдяки розробці нового дизайну інтерфейсу та ергономіці.
Незалежно від ваших потреб,  - це рішення для оптимізації Вашої щоденної практики.

Доступні функції

- Фіксація зображення та відео
- Друк медичних звітів
- Ведення пацієнтів
- Додавання коментарів
- Експорт або надсилання через 
  електронну пошту фото та відео

Розроблений для Ubipack®,
візок Ubicart підійде для будь-
якого приміщення.



• Високочутливий сенсор: CCD 1/4”
• Розд.зд.: (752 x 582) PAL – (768 x 494) NTSC
• Чіткість: 470 рядків
• Чутливість: 2 люкс
• Баланс білого з функцією  
• Функції налаштування відео
• Електр. анти-муаровий фільтр для гнучкого фіброскопа
• Автоматичне налаштування параметрів
• 2 кнопки управління
• 1 USB 2.0 вихід
• Водорезистентна голівка камери
• C-Mount
• Розмір сенсору:Д= 87 мм; Ø= 30 мм
• Вага сенсору: 210 г
• Розміри кабеля: довжина 3 м, Ø = 5 мм
• Джерело живлення: 5 V DC
• Споживана потужність: 2.5 VA

• Світлодіодна технологія
• Номін. потужність: 30 Вт (інтенсивність як у 100 Вт 
   ксенонового джерела світла)
• Кольорова температура: > 5500° K
• Термін служби світлодіодів: 50 000 год
• Режим очікування з пам’яттю інтенсивності світла
• Електронна діафрагма
• Система анти засліплення з детекцією світлового кабелю
• Автоматичний захист від перегріву
• Інтуїтивне регулювання інтенсивності світла
• Розмір: Г: 180 мм; Ш: 95 мм; В: 35 мм
• Вага: 320 г
• Споживана потужність: 30 VA
• Вхідна напруга: 100-240 VAC / 50 чи 60 Гц
• Світловий кабель з Storz/Storz роз’ємом в комплекті 
   Д: 2.3 м ; Ø: 3.5 мм

CAMERA
UBICAM

25VA2,5VAON

1 CCD CAMERA

Power consumption between UBICAM
and a standard 1 CCD camera

ON

Power consumption between the LED
and the Xenon light source

UBILIGHT
LIGHT SOURCE

XENON
LIGHT SOURCE

30VA 350VA

CAMERA
UBICAM

25VA2,5VAON

1 CCD CAMERA

Power consumption between UBICAM
and a standard 1 CCD camera

ON

Power consumption between the LED
and the Xenon light source

UBILIGHT
LIGHT SOURCE

XENON
LIGHT SOURCE

30VA 350VA

• ОС: Windows 7 Pro SP1
• Процесор: Intel® Core 2
• RAM: 2 GB
• Жорсткий диск: 1 TB
• USB-порти: 4 USB2 Hi-Speed порти

• Графічна карта: Chipset Nvidia® чи ATI® 512MB unshared
   memory compatible DirectX 9
• Набір мікросхем USB: Intel чи NEC® / RENESAS®
• Розд.зд. екрану: 1280 x 1024 чи більше
• Комп’ютер має відповідати IEC 60950 чи IEC 60601-1 

Включає наступні прилади:

Рекомендована конфігурація Windows®

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» 
Уповноваженний представник COMEG в Україні 
вул. Богомольця 7/14, оф.182, 01024 Київ, Україна 
тел./факс +38(0)445009359 – e-mail: info@comeg.com.ua
www.comeg.com.ua


